
 

 

 

 

 

Rovdyrhegn type I-142 
 

Ca. 145 cm 

Ca. 4 m 

Rovdyrhegn type I-142 er en robust og langtidsholdbar løsning til lokaliteter, hvor heste og føl risikerer angreb og 

gener fra dyr som ulv, jærv, vildsvin og grævling. Hegnet tåler stor belastning, og maskerne i nettet er så små og 

stærke, at hestene ikke kan til komme skade eller hænge fast i hegnet. 

  

Hegnet består af et net af typen Multinet®, der monteres indvendigt på pælene. Udvendigt holder to strøm- 

førende tråde rovdyrene på afstand, og øverst sidder to tråde af typen Hippolux, der afholder hestene 

fra kontakt med hegnet og ulve fra at springe over. 

A 
B 

A: Multinet® 120 cm / 13 / 5 

B: Økopæl® ½ Ø 11–13 x 250 cm FSC® 100 % 

eller Hegnspæl Ø 10 x 250 cm NTR-A 

C: 8 mm Hippolux hegnstråd 

D: Heavy duty afstandsisolator 16 cm 

E: Superwire 2,5 mm high tensile 

F: Superwire 3,5 mm high tensile 

Multinet® med 2,5 mm high tensile tråd, 5 x 10 cm masker og den 

stærke krydsknude, der er fri for skarpe trådender. De hærdede, 

lodrette og gennemgående tråde modvirker at nettet kollapser. 
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Ca. 40 cm 

På jord med lav elektrisk 

ledeevne etableres en 

kunstig jordleder, der øger 

den elektriske effekt 

Jordspyd for hver 

ca. 100 m forbundet 

med 3,5 mm 

Superwire 
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