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Klaplåge

En klassisk klaplåge er 
løsningen, når der skal være 
nem gennemgang for men-
nesker, og du vil være sikker 
på, at lågen forbliver lukket for 
dyrene. Denne solide og prak-
tiske model fra Poda Hegn 
er ideel til selvlukkende led 
i hegn om naturplejearealer 
og andre steder, hvor der er 
meget publikum. 

Til både dyr og børn
De tætsiddende balustre gør 
klaplågen velegnet til indheg-

ning af de fleste typer dyr, 
herunder får med lam samt 
hegn til hundeskove. Derud-
over overholder balusteraf-
standen lovkravet til låger, 
der anvendes til børnehave 
og legepladsarealer. Med sit 
savskårne, lidt rå udseende er 
klaplågen derfor også velegnet 
til hegn om skovbørnehaver.

God miljøprofil
Klaplågerne fra Poda fremstil-
les enten i ubehandlet, FSC® 
certificeret rødgran eller ube-

handlet eg. Fælles for begge 
udgaver er en god holdbar-
hed, så længe de holdes fri af 
jorden. Regnvand vil desuden 
hurtigt løbe af de skrå flader.

Samlingerne er udført med 
rustfri skruer og bolte. Klaplågen 
monteres med et lille Poda 
tophængsel øverst og nederst.

Sikrer at lågen altid er lukket for dyrene
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Tekniske specifikationer

Varenumre

Træet i det FSC-certificerede 
produkt kommer fra ansvarligt 
drevne skove, og er certificeret i 
overensstemmelse med Forest 
Stewardship Counsils® regler.

Poda Hegn er certificeret
distributør af FSC-mærket træ.

Længde: 120cm 
Højde: 100cm 
Godstykkelse: 70mm

Klaplåger
Vnr. 51127 Klaplåge, ubehandlet rødgran FSC® 100%

Vnr. 50127 Klaplåge, ubehandlet eg

Hængsler
Vnr. 59020:  Lille tophængsel

Anbefales til både klaplågens top og bund. Leveres med skruer og bolte.

Stabler
Vnr. 59061:  Standard stabel, 20x150mm, model til iskruning

Vnr. 59051:  Superstabel, 20x275mm, gennemgående model

Vnr. 5904:    Stabel på monteringsplade, til 4 skruer eller bolte 


