
 

 

 

 

 

Vildsvinehegn type D-060 
 

Ca. 60 cm 

 

B 

A: Poda hegnspæl Ø14x200cm 

B: Poda hegnspæl Ø8x150cm 

C: Insultimber V-bat 3H 650x38x26mm 

D: Ringisolator XDI m/skrue 

E: Hjørnerør sort 25m 

F: Trådklemme til bat  

G: Trådstrammer 
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BEMÆRK. Hvis du vil have en advarsel, hvis 

spændingen på hegnet falder, er det en god idé at 

installere en Poda FenceAlarm, varenr.:19513 

Vildsvinehegn type D-060 er den omkostningseffektive løsning, når der skal laves længere hegnsstrækninger, hvis formål er at 

holde vildsvin ude. F.eks. når golfbaner og større naturbeskyttelsesområder skal beskyttes i rimelig grad mod vildsvin.  

 

Hegnet udføres med tre elektriske tråde, der monteres på særligt prisoptimerede Insultimberbats suppleret med et passende 

antal trykimprægnerede stolper med isolatorer på. For hver 40 meter monteres en stolpe i jorden og imellem disse monteres 

bats med en indbyrdes afstand af ca. 10 meter. 

 

Som alternativ til trykimprægnerede stolper kan der anvendes ubehandlede robiniestolper. 

 

Den forventede levetid for hegnet er mindst 20 år. De trykimprægnerede stolper og Insultimberbats fra Poda har desuden 20 

års garanti mod råd. 

 

Vegetation skal holdes fri af hegnstråden, da den ellers kan være årsag til afledning af strømmen i hegnstråden og dermed 

reducere virkningen. 


